
Инструкция по обновлению teXet X-Watch TW-300 



Этапы: 

  
 

• Распаковка пакета 

• Установка USB драйверов 
• Выбор параметров приложения USBBurnTool 
• Установка обновления 

 
Внимание:  
  

• обновление программного обеспечения 
приведёт к полному удалению файлов из  

• памяти вашего устройства. Сохраните 
пользовательские данные перед сменой 
прошивки. 

• Удостоверьтесь, что заряд аккумулятора 
устройства превышает 50%. 

• Для обновления прошивки 
      Потребуются права  
      Администратора 
 

Обновление X-Watch TW-300 



1. Распаковка пакета: 

  
 

Обновление X-Watch TW-300 

Распакуйте архив в корневую папку диска C: 
 
 USBBurn tool (приложение – прошивальщик) 
 USB driver (драйверы под разные типы ОС) 
 Прошивка X-Watch TW-300 1.0 (папка с прошивкой) 

  
 



2. Установка USB драйверов 

  
 

Обновление X-Watch TW-300 

Этапы установки USB драйвера: 
 
 Подключите TW-300 используя USB кабель-клипсу к ПК 
 Выберите драйвер для Вашей ОС (32 бит или 64 бит) 
 Дождитесь завершения установки 

 Перезагрузите компьютер 

  
 



3. Выбор параметров приложения USBBurn tool 

  
 

Обновление X-Watch TW-300 

Запустите приложение USBBurnTool.exe в папке USBBurnTool: 
 
 Рядом с надписью «Platform» кликните правой кнопкой мыши 
 В появившемся контекстном меню выберите «Config» 

  
 



3. Выбор параметров приложения USBBurn tool 

  
 

Обновление X-Watch TW-300 

USBBurnTool.exe Config: 
 
 Во вкладке «Max Burn File» выберите - 4 
 Укажите путь к файлам прошивки согласно изображению 
 Нажмите OK и сохраните конфигурацию 

  
 



4. Установка обновления 

  
 

Обновление X-Watch TW-300 

В приложении Flash_tool: 
 
 Возьмите тонкий предмет (скрепку, иголку) 
 Зажав кнопку «Возврат» на подключенном к ПК TW-300 нажмите 
тонким предметом на скрытую кнопку «Reset»  
 Начнется обновление прошивки 
 По завершению установки появится надпись Successful 

  
 



 
Благодарим за внимание. 




